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Dateq SPL3TS limiter (TimeSlots)

Model: 041SPL3TS
Merk: Dateq

LIMITER LR

De SPL3TS werkt net zoals de SPL2TS: een microcontroller meet continu het ingangsniveau en past het uitgangsniveau aan
zodra de maximale toegestane waarde wordt overschreden.

De SPL3TS heeft nog een andere functie. Hij heeft een meetmicrofoon zodat ook de geluidsdruk van bijvoorbeeld een live-band
gemeten kan worden. Hierdoor is de SPL3 bij uitstek geschikt voor live-optredens waar de band haar eigen apparatuur
meeneemt. Als in live-mode het geluidsdrukniveau de vooraf ingestelde waarde overschrijdt kan de begrenzer een
waarschuwing geven aan de band (een flitsende lamp). Als de geluidsdruk te hoog blijft zal de limiter een sanctie geven. Het is
mogelijk om de netspanning door middel van deze sanctie af te schakelen.

De SPL3TS heeft een ingebouwde klok. Deze maakt het mogelijk om per dagdeel verschillende geluidsdruk-niveau’s in te

stellen. De ingebouwde kalender ondersteund tot 10 data waarop de limiter in ‘bypass’ mode werkt. Al deze instellingen
kunnen met behulp van de PC-software worden ingesteld.
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