
DAP PL-07 - Dynamische instrumentenmicrofoon - D1301

Model: 003D1301
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP PL-07 is een slanke, zwarte cardioïde dynamische microfoon. Hij pikt geluiden op in de richting waar hij op wijst en
onderdrukt elk geluid dat van achteren komt. Dit beperkt de opname van achtergrondgeluid door de microfoon en voorkomt
feedback tot een hoog versterkingsniveau. Hij is ontwikkeld voor het vastleggen van instrumenten in live situaties, zoals
gitaarversterkers, basversterkers, akoestische gitaren, saxofoons, strikken, conga's en houtblazers.

Voor het beste resultaat raden we je aan het instrument op korte afstand te houden van de PL-07. Hij kan hoge
geluidsdrukniveaus aan zonder vervorming dankzij zijn hoge maximale SPL. Een zes meter lange XLR-kabel en een leren etui
worden meegeleverd.

Kenmerken

Unidirectionele microfoon voor live-instrument
Annuleert elk geluid dat van achteren komt
Geen feedback tot een hoog versterkingsniveau
Geschikt voor instrumenten in live situaties
Kan hoge geluidsdrukniveaus aan

Specificaties

Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoonimpedantie: 600 ?
Microfoontype: Dynamic moving coil
Microfoongevoeligheid: 1.7 mV
Richtingskarakteristiek: Cardioid
Max. Geluidsdrukniveau (SPL): 137 dB
Frequentierespons Minimaal: 40 Hz



Frequentierespons Maximaal: 16500 Hz
Fantoomvoeding: No
Hoogte (mm): 32 mm
Breedte (mm): 32 mm
Lengte (mm): 157 mm
Gewicht: 0.245 kg

Documenten

D1301_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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