
DAP CM-95 - Boundary kick drum-microfoon - D1355

Model: 003D1355
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP CM-95 is een condensator grensvlak kickdrum-microfoon die zorgt voor een drumgeluid met een uitstekende attack en
punch. We raden je aan om de CM-95 te gebruiken in combinatie met de DM-55 voor een uitstekend kickdrum geluid. Hierdoor
krijg je namelijk meer flexibiliteit voor het creëren van een beter drumgeluid. Daarnaast kan hij zeer hoge geluidsdrukniveaus
aan zonder te gaan vervormen. Plaats de microfoon op een kussen of ander zacht oppervlak. Een 1,5 m kabel en leren etui
worden meegeleverd.

Kenmerken

Uitstekende attack & punch
Combineer met de DM-55 voor een uitstekend kick-drum geluid
Frequentierespons geoptimaliseerd voor kick drum
Breed dynamisch bereik
Inclusief vaste kabel en leren etui

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 600 ?
Microfoon type: Back-electret Condenser
Signaal - ruis verhouding: > 70 dB
Microfoon gevoeligheid: 1 mV
Polar pattern: Cardioid
Max. SPL: 149 dB
Frequentie respons minimaal: 30 Hz
Frequentie respons maximaal: 18000 Hz
Fantoomvoeding: 12 V / 48 V



Laagdoorlaat Filter: No
Eigen Leq ruis : 24 dB
Dynamisch bereik: 125 dB
Hoogte (mm): 85 mm
Breedte (mm): 85 mm
Lengte (mm): 20.5 mm
Gewicht: 0.27 kg

Documenten

D1355_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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