
DAP CM-4 - Overhead instrumentenmicrofoon - D1354

Model: 003D1354
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP CM-45 is een condensator overhead microfoon met -10 dB Pad schakelaar en low-cut filter schakelaar, geschikt voor
het opnemen van drum overheads. Hij is gemaakt op basis van het back-electret-principe en kan hoge geluidsdrukniveaus aan
zonder vervorming. Daarnaast neemt hij met name midden- en hoogfrequente geluiden op. Daardoor is achtergrondruis bij deze
microfoon minimaal.

De CM-45 wordt geleverd met microfoonklem, windscherm, draad en leren etui. Hierdoor is hij op iedere locatie goed te
gebruiken en te plaatsen op iedere universele microfoonstandaard.

Kenmerken

-10 dB pad schakelaar
Low cut-schakelaar
Kan hoge geluidsdrukniveaus aan zonder vervorming
Beperkt achtergrondgeluid bij opnamen
Incl. mic. klem, windscherm, schroefdraad adapter en etui

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 200 ?
Microfoon type: Back-electret Condenser
Signaal - ruis verhouding: > 69 dB
Microfoon gevoeligheid: 7.1 mV
Polar pattern: Cardioid
Max. SPL: 140 dB
Frequentie respons minimaal: 40 Hz



Frequentie respons maximaal: 20 Hz
Fantoomvoeding: 12 V / 48 V
Laagdoorlaat Filter: Yes
Eigen Leq ruis : 25 dB
Dynamisch bereik: 115 dB
Demping: -10dB
Hoogte (mm): 20 mm
Breedte (mm): 20 mm
Lengte (mm): 155 mm
Gewicht: 0.3 kg

Documenten

D1354_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)
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