
DAP ECLM-70 - Professionele instrumentenmicrofoon - D1418

Model: 003D1418
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP ECLM-70 is een miniatuur condensatormicrofoon met klem, ontworpen voor het uitversterken van percussie-,
koperblazers- en houtblazers. Hij heeft een breed dynamisch frequentiebereik voor het vastleggen van een natuurlijk geluid.

De zachte klem is ontworpen om te worden geplaatst op de bel van een trompet, saxofoon en andere blaasinstrumenten zonder
enige vorm van beschadiging aan te kunnen richten. Het cardioïde ontwerp van het opnamepatroon zorgt voor een zeer lage
feedback respons om te voorkomen dat luidsprekers snel beginnen te fluiten. De vlakke respons met een lichte
aanwezigheidspiek in de hogere frequenties zorgt voor een natuurlijke en heldere weergave zonder verkleuring.

Een transportkoffer, microfoonklem en windscherm worden meegeleverd.

Kenmerken

Brede dynamische frequentierespons
Ideaal voor percussie, koperblazers en houtblazers
Zwanenhals voor een nauwkeurige plaatsing van de microfoon
Softgrip klem om schade te voorkomen
Windscherm om popgeluid effectief te voorkomen

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 4pole Mini XLR
Microfoon impedantie: 220 ?
Microfoon type: Back-electret Condenser
Microfoon gevoeligheid: 3.9 mV
Polar pattern: Cardioid
Max. SPL: 130 dB



Frequentie respons minimaal: 50 Hz
Frequentie respons maximaal: 18000 Hz
Fantoomvoeding: 5 V
Lengte (mm): 125 mm
Gewicht: 0.071 kg

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)
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