
DAP CM-87 - Condensatormicrofoon met groot membraan - D1365

Model: 003D1365
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP CM-87 is een FET condensator studiomicrofoon met groot membraan, geschikt voor het perfect vastleggen van zang,
akoestische ensembles en orkesten. Afhankelijk van het type opname kun je het opnamepatroon wijzigen in cardioïde
(voorzijde), figuur-8 (voor-en achterzijde) of Omnidirectioneel (alle richtingen). Dit maakt het een veelzijdige en breed inzetbare
studiomicrofoon.

De CM-87 heeft een groot membraan dat vooral geschikt is voor studio-opnames of andere plaatsen met weinig
omgevingsgeluid. Een shock mount wordt meegeleverd voor het elimineren van ongewenst laagfrequent gerommel, zoals
structuurgeluid. Ook wordt een leren etui meegeleverd voor veilig transport en bescherming tegen stof.

Kenmerken

Schakelbaar opnamepatroon
Cardioïde, figuur-8 en omnidirectioneel element
Groot frequentierespons (20-20.000 Hz)
Low cut filter
Inclusief shockmount en leren etui

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 200 ?
Microfoon type: Condenser
Microfoon gevoeligheid: 8 mV
Polar pattern: Cardioid / Figure-of-8 / Omni
Max. SPL: 140 dB
Frequentie respons minimaal: 20 Hz



Frequentie respons maximaal: 20000 Hz
Fantoomvoeding: 48 V
Demping: -10dB
Lengte (mm): 167 mm
Hoogte (mm): 50 mm
Breedte (mm): 50 mm
Diameter: 50 mm
Gewicht: 0.47 kg

Documenten

D1365_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)
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