
DAP PL-08 - Dynamische handmicrofoon zonder schakelaar - D1303

Model: 003D1303
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP PL-08 is een cardioïde dynamische microfoon geschikt voor live vocalen. Hij kan hoge drukniveaus aan zonder
vervorming te veroorzaken. Daarnaast is zijn robuuste constructie met stalen grill bestand tegen de gevaren van veelvuldig
toeren en gemaakt om lang mee te kunnen.

Kenmerken

Cardioïde dynamische microfoon
Geschikt voor vocalen
Stalen grill
Kan hoge geluidsdrukniveaus aan zonder vervorming
Fantoomvoeding niet nodig

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 600 ?
Microfoon type: Dynamic moving coil
Microfoon gevoeligheid: 1.8 mV
Polar pattern: Cardioid
Max. SPL: 137 dB
Frequentie respons minimaal: 50 Hz
Frequentie respons maximaal: 16500 Hz
Hoogte (mm): 51 mm
Breedte (mm): 51 mm
Lengte (mm): 160 mm
Gewicht: 0.315 kg



Documenten

D1303_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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