
DAP EL-2 - Miniatuur lavalier-microfoon voor Eclipse-reeks - D1419

Model: 003D1419
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP EL-2 is een omnidirectionele (geen nabijheidseffect) condensatormicrofoon ontworpen voor stem-pickup en
verschillende toepassingen. Het brede dynamisch bereik en de frequentierespons leveren hoogwaardig geluid. Inclusief een
klemmetje voor eenvoudige bevestiging aan een stropdas, kraag, jurk etc.

Kenmerken

Omnidirectionele condensator microfoon
Geschikt voor spraakopname
Geluid van hoge kwaliteit
Inclusief tas, kledingclip en windscherm

Specificaties

Microfoonuitgangsaansluiting: 4pole Mini XLR
Microfoon Uitgangsimpedantie: 2200 ?
Microfoontype: Back-electret Condenser
Microfoongevoeligheid: 1 mV
Richtingskarakteristiek: Omni
Max. Geluidsdrukniveau (SPL): 130 dB
Frequentierespons Minimaal: 60 Hz
Frequentierespons Maximaal: 15000 Hz
Fantoomvoeding: 5 V
Hoogte (mm): 5 mm
Breedte (mm): 5 mm
Lengte (mm): 9 mm
Diameter: 5 mm



Gewicht: 0.05 kg

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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