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Omschrijving

Infinity was op zoek naar geschikte led-opties voor conventionele tungsten-lampen wat heeft geleid tot het ontwerpen van de
Signature-serie. De TS-300 Profile Engine is een van deze optie. Gebaseerd op een krachtige, betrouwbare Lumiled led-engine
van 300 W met een kleurtemperatuur van 3200 K en een hoge, consistente CRI van meer dan 96 doet hij niet onder voor
conventionele tungsten-lampen van 750 W. Verschillende kalibratiesystemen in de intelligente, intuïtieve software zorgen ervoor
dat de TS-300 probleemloos in tungsten-opstellingen past. Hij is uiterst geschikt voor theater en tv waar een gelijkmatige output,
hoogwaardige verlichting en een stille ventilator van essentieel belang zijn. De Infinity Signature TS-300 heeft het allemaal.

Wil je meer te weten komen over dit product? Bezoek dan nu onze Signature series pagina en ontdek meer!

Kenmerken

De prestaties van een tungstenhalogeen-unit van 750 W
Op maat gemaakte Lumiled-engine van 300 W, 3200 K
Consistente CRI >96
Consistente kleurtemperatuur ongeacht de intensiteit
16-bits intelligent virtueel dimmen met hoge resolutie
Af fabriek gekalibreerd
RDM voor op afstand instellen en oproepen van informatie
Op maat gemaakt stil koelsysteem
Neutrik-aansluitingen

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 300 W



LED-kleuren: WW
Verversingssnelheid (Max): 1.6 kHz
Lichtstroom (Totaal): 8300 lm
CRI: 96
CCT Maximaal: 3200 K
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 1 / 2 / 4
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Power Connector In: powerCON Blue
Power Connector Uit: powerCON Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 468 mm
Breedte (mm): 323 mm
Hoogte (mm): 457 mm
Gewicht: 8.4 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black
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