
Eldoled LINEARdrive Constant Voltage - eldoLED DL0560A DALI 2
ballast 2 outputs - A9950210

Model: 003A9950210
Merk: EldoLED

  

Omschrijving

Eldoled Lineardrivers zijn high-end PWM-dimmers voor flikkervrij en soepel dimmen, zelfs in het zeer lage bereik. Ze zijn
verkrijgbaar in 0-10V, Dali en DMX, voor enkel- en meerkleurig.

Kenmerken

HydraDrive zorgt voor vloeiend flikkervrij dimmen tot 1%
Hulpvermogen
Enkel vloeiende kleurovergangen

Specificaties

Aansturing: DALI
Protocollen: DALI
Ingangsspanning: 12-28 V DC
Uitgangsspanning: 12-28 V DC
Maximale Uitgangsstroom (A): 8 A
Lengte (mm): 153 mm
Hoogte (mm): 23 mm
Breedte (mm): 50 mm
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

A9950210_MANUAL_GB_2012.pdf

https://www.clubsound.nl/download/aHR0cHM6Ly93d3cuY2x1YnNvdW5kLm5sL3Rvb2xzL2Nyb25qb2JzL2hpZ2hsaXRlLXVwZGF0ZXIvaGlnaGxpdGUtbWFudWFscy9BOTk1MDIxMF9NQU5VQUxfR0JfMjAxMi5wZGY/


Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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