
Artecta LED Dim Pro - 4 kanalen (RGBW) - A9915040

Model: 003A9915040
Merk: Artecta

  

Omschrijving

De LED-Dim Pro is een zeer gebruiksvriendelijke LED-dimmer voor RGB- en RGBW-strips. Het kan gebruikt worden om
constante spanning LED-strips van 12V of 24V met DMX te bedienen. Naast de DMX-bediening kan het ook worden gebruikt
als een standalone-controller voor één scene of chase. Deze programmeerbare scene of chase wordt actief wanneer er een
DMX-storing optreedt. De interface is zeer gebruiksvriendelijk door het menu met groot scherm en de verschillende beschikbare
talen (NL, ENG, DU). Het kan 20A met 12V en 20A met 24V verwerken. U kunt het bijvoorbeeld voor 4 x 5A, 2 x 8A of 3 x 6A
gebruiken, zolang de totale belasting niet de 20A overschrijdt en de kanaalbelasting de 8A niet onderschijdt. Het
ingangsvermogen wordt door een externe (optionele) voeding geleverd, die kan variëren van 12V tot 24V, afhankelijk van de
aangesloten LED-strip.

Kenmerken

Menu-display met Duitse, Engelse en Nederlandse taalinstelling
Back-up-functie in geval van DMX-storing
Standalone-functie
RGBW-regeling voor 12V en 24V strips
Instelbare PWM-frequentie
IR-afstandsbediening voor bediening zonder DMX

Specificaties

Aansturing: DMX
DMX-kanalen: 1 / 4
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 12-24 V DC
Uitgangsspanning: 12-24 V DC
Maximale Uitgangsstroom (A): 8 A



Lengte (mm): 195 mm
Hoogte (mm): 80 mm
Breedte (mm): 140 mm
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

A9915040_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 31-07-2025)
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