
DAP IMIX-7.3 - 7-kanaals 2U mengpaneel, 3 zones - D2351

Model: 003D2351
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP IMIX-7.3 is een compact mengpaneel met zoneregeling. Het heeft precies dezelfde functies als de IMIX-7.1 met een
extra mogelijkheid om elke input op de IMIX-7.3 naar een gewenste output te leiden. Deze functie maakt het mogelijk om 3
gebieden met verschillende muziek-, geluidsniveau- en EQ-instellingen te regelen.

Kenmerken

Gain instellingen aan de achterkant
Speciale input aan voorkant voor telefoon-/mp3-toestellen
Zone-regeling voor 3 gebalanceerde outputs
2 mic-, 11 line-inputs

Specificaties

Mono Ingangen: 2
Stereo Ingangen: 10
Phono Ingangen: 2
Auxiliary Ingangen: 1
Main Uitgangen: 3
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
Record Uitgangen: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 3 Bands
Parametrische Main Equalizer: 3 Bands
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz (Power adapter)
Vermogensverbruik: 19.1 W



Hoogte (mm): 89 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 89 mm

Documenten

D2351_MANUAL_GB_V2.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-05-2025)
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