
DAP Xi-12B Sub - Black - D3442

Model: 003D3442
Merk: DAP

  

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP Xi-serie biedt passieve installatie luidsprekers voor een behoorlijke bas en een helder Hi-Fi geluid in binnenlocaties.
Het is een perfecte audio-oplossing in plaatsen als kroegen, restaurants en winkels. Je kunt ze strak tegen een muur of plafond
monteren dankzij meerdere beschikbare montage mogelijkheden en verzonken luidsprekerconnector. Het ontwerp van de Xi
speakers zijn solide en praktisch. De hoogwaardige Celestion HF-drivers voldoen aan de eisen van de hedendaagse audio-
enthousiasteling.

Xi-luidsprekers kunnen dicht tegen een muur of plafond worden gemonteerd met een optionele U-vormige montagebeugel en
compacte speaker muurbeugel. De luidsprekers kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst, aangezien de hoorn
van de Xi-8 en Xi-10 tot 90 graden kan worden gedraaid. Daarvoor dien je de gril te verwijderen. Deze kan eenvoudig worden
verwijderd omdat deze op een magneet is gemonteerd.

Onze nieuwste versie is niet alleen uitgerust met een speaker in- en uitgang connector, maar ook met een groene terminal
connector. Dit is een meer eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor het opzetten van een vaste audio-installatie.

De Xi-serie bestaat uit 5'' tot 10'' full-range 2-weg luidsprekers. Er zijn ook 12-inch en 2x 8-inch Xi-subwoofers beschikbaar voor
het toevoegen van een natuurlijke basweergave onder hoge druk. Alle modellen zijn verkrijgbaar in zwart en wit voor elke
omgeving. Interesse in onze DAP Xi serie? Neem dan nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbod dat je
niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP Xi-12B is een compacte, lichtgewicht 12-inch passieve installatie subwoofer voor het creëren van een diep punchy
geluid met een extra lage bas. Hij is uitermate geschikt in combinatie met topkasten uit de Xi-serie en helpt met het
optimaliseren van de geluidservaring in verschillende toepassingen, zoals feest-, filmische-, theater- en dansevenementen.



De Xi-12B is niet alleen veelzijdig, maar past ook in iedere ruimte. Hij is namelijk beschikbaar in zowel een zwarte en witte
uitvoering. Je kunt hem aansluiten op een 4-pin speaker kabel. Hierdoor is bi-amp aansturing mogelijk.

Kenmerken

300 W RMS, max. SPL van 125 dB op 1 m
Vlakke frequentierespons
Compact en lichtgewicht ontwerp
Verzonken 4-pin Speaker chassis

Specificaties

RMS-ingangsvermogen: 300 W
Piek-ingangsvermogen: 900 W
Passieve Ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole / Terminal
Passieve Uitgangsconnector: Speaker Connector 4 pole
Luidsprekersysteem: Subwoofer
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 122 dB
Luidspreker Impedantie: 4 ?
Max. Geluidsdrukniveau op 1 m: 125 dB
Frequentierespons Minimaal: 45 Hz
Frequentierespons Maximaal: 2800 Hz
Diameter Woofer: 12''
Diameter Spreekspoel Woofer: 2.55''
Subwoofer Afstraling Horizonaal: 360°
Subwoofer Afstraling Verticaal: 180°
Hoogte (mm): 513 mm
Breedte (mm): 350 mm
Lengte (mm): 542 mm
Materiaal: Wood
Kleur: Black
Gewicht: 19 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Documenten

D3442_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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