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DAP SDI-202 - Stereo actieve DI-box - D1947

Model: 003D1947
Merk: DAP

Omschrijving

De DAP Pro Audio Solutions zijn een complete line-up van audiotools voor de professionele muzikant of audiotechnicus. Het is
een serie audio modifying tools zoals mini-mixers, pre-amps en converters die beschikbaar zijn in actieve of passieve modellen.
Alle audio-oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste podium- en audio-eisen en zijn voorzien van een metalen
wegvaste behuizing met rubberen voetjes en gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen. De units hebben ook een kleine
oppervlakte waardoor ze ideaal zijn om te gebruiken en geplaatst te worden in elke omgeving waar de ruimte kritiek is.

De DAP SDI-202 is een multifunctionele DI-Box. Hij kan worden gebruikt om een signaal te versterken of om een
gebalanceerde output te creéren. Het activeren van de grondlift zorgt voor een gelijkmatige frequentierespons op elk
ingangssignaal met het voordeel dat storingen, brom- en zoemgeluiden worden opgeheven. Je kun hierbij schakelen tussen
instrument en speakermodus.

De instrumentmodus kan worden gebruikt om een instrument met hoge uitgangsimpedanties aan te sluiten, zoals een
elektrische gitaar of akoestische gitaar met een piézo-keramisch element. Bovendien kun je er elektrische apparaten met een
ongebalanceerde uitgang op aansluiten, zoals een keyboard of DJ-mixer zonder gebalanceerde uitgangen.

Met de luidsprekermodus kunt u de output van een gitaarversterker balanceren voor het creéren van een schoon signaal op een
laag niveau, zodat je signaal probleemloos door lange kabels kan worden aangestuurd.

Kenmerken

RCA/2x 6,3 mm TS Jack in, 2x gebalanceerde XLR uit
Stevige behuizing met rubberen voetjes

9 V voeding of 18-48 V fantoomspanning

Ground lift

Instrument & speaker ingangen



Specificaties

Mono Ingangen: 2

Main Uitgangen: 2

Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 105 dB
Frequentierespons Minimaal: 10 Hz

Frequentierespons Maximaal: 40000 Hz

Fantoomvoeding: 18 V/ 24V /48 V

Batterijtype: 9 V block PP3
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