
DMT Proscreen electric - 72" 4:3 - 100360

Model: 003100360
Merk: DMT

  

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DMT Proscreen-serie biedt een eenvoudig maar elegant ontwerp, met functionaliteit als hoogste prioriteit. Deze volgende
generatie Proscreen-serie maakt gebruik van een nieuwe structuur uit één stuk aluminiumlegering. De nieuwe structuur
verhoogt de integriteit van de constructie aanzienlijk en zorgt voor een strakkere constructie, waardoor het scherm steviger is en
een soepele werking heeft.
Innovatieve en eenvoudige installatiemethoden zijn geschikt voor alle soorten omgevingen.

Alle Proscreen-schermen hebben een matte witte stof. De geweven glasvezellaag van het doek wordt gebruikt als ruggengraat
van de gehele schermstructuur.
Met deze laag hebben de matte witte doeken van DMT een rekkracht van minder dan 1% en een veel langere levensduur dan
gewone materialen. De glasvezelrug zal geen rimpels of golven veroorzaken als gevolg van veranderingen in temperatuur,
luchtvochtigheid of sleepkrachten.
De behandelde en speciaal ontworpen oppervlaktelaag van de stof zorgt voor levendige en dynamische reflecties. De gebruikte
microdots en materialen helpen bij het creëren van beelden, die hoog in contrast en rijk aan kleur zijn.
De kijkhoek van het matte witte doek is 160° bij 1,0 gain.

De DMT Proscreen Electric is een elektrische roll up beamer projectiescherm geschikt voor frontprojecties op plaatsen zoals
thuisbioscopen, scholen en vergaderruimtes. De elektromotor kan worden aangestuurd door een 12 V remote trigger, de
RS-232 of meegeleverde afstandsbediening.

De Proscreen Electric schermen hebben een wit sterk geweven glasvezeldoek met een zwarte rand. Door de glasvezel
achterzijde ontstaan geen rimpels of golven als gevolg van veranderingen in temperatuur, luchtvochtigheid of andere
weerstandskrachten. De duurzame materialen maken installatie mogelijk voor alle omgevingen. Bovendien kan het scherm
contrastrijke en kleurrijke projecties weergeven.



DMT Proscreen Electric schermen zijn beschikbaar in diverse maten, van 72 inch tot 120 inch. Iedere maat is beschikbaar in de
ratio's 4:3 en 16:9. Door het praktische ontwerp kun je hem zowel tegen de muur als plafond plaatsen.

Kenmerken

Frontprojectie
Geschikt voor LCD en DLP projectoren
Verschillende besturingsmogelijkheden
1460 x 1100 mm (BxH)
Inclusief IR afstandsbediening en 10 m triggerkabel

Specificaties

Kijkhoek Voorkant: 160°
Lengte (mm): 110 mm
Hoogte (mm): 120 mm
Breedte (mm): 1650 mm
Beeldverhouding: 4:3
Schermafmeting: 72 inch
Kijkhoek Breedte: 1460 mm
Kijkhoek Hoogte: 1100 mm
Gain Vooraanzicht: 1.0
Meegeleverde Afstandsbediening: IR Receiver / IR Remote battery not included

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-08-2025)
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