
DAP CS-850S - 50 W 8'' plafond-subwoofer - D6588

Model: 003D6588
Merk: DAP

  

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De DAP CS-850S is een 8'' inbouw plafond subwoofer voor het vergroten van het lage frequentiebereik (28-200 Hz) van een
70V- of 100V-audio-infrastructuur. Hij is op maat gemaakt om alleen de lage kant van het frequentiespectrum te produceren met
behulp van een passief laagdoorlaatfilter Je kunt het volume afstemmen op de andere componenten in het systeem dankzij zijn
lijntransformator met meerdere power taps. De drie snel draaiende montageschroeven zorgen voor een eenvoudige en stevige
installatie.

Tip: De behuizing is gemaakt van ABS en de kleur is neutraal wit. Het frame en de grill kunnen worden geverfd om hem bij je
interieur te laten passen. Het beste is om zowel het frame als de grill te schilderen voordat je ze installeert.

Kenmerken

50 W piekvermogen - 70/100 V
Vijf power taps (3, 5, 15, 30 en 50 W)
IP20
Sterke ABS-behuizing

Specificaties

Piek ingangsvermogen: 50 W
Transformator: 70+100 V
Lijntrafo stappen: 3 / 5 / 15 / 30 / 50 W
Passieve ingangsconnector: Open End



Speaker systeem: Subwoofer
Speaker gevoeligheid (1W/1m): 90 dB
Frequentie respons minimaal: 28 Hz
Frequentie respons maximaal: 200 Hz
Laag driver diameter: 8''
Hoogte (mm): 165 mm
Breedte (mm): 260 mm
Lengte (mm): 260 mm
Gewicht: 3 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Montageafmeting: Ø 230 mm

Documenten

D6588_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)
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