
Novastar MCTRL-300 - Sender Box - 101629

Model: 003101629
Merk: Novastar

  

Omschrijving

De Novastar MCTRL-300 is een compacte, eenvoudige sender box voor het eenvoudig instellen van je Novastar-ledschermen.
De Novastar MCTRL-300 heeft een zeer stevige behuizing en is voorzien van een DVI-ingang, audio-ingang en
lichtsensoringang. Hierop kun je een Novastar-lichtsensor (101612) aansluiten voor automatische aanpassing van de
helderheid bij veranderende lichtomstandigheden. Bovendien kun je via de MCTRL-300 alle inhoud van uw computer
rechtstreeks op het ledscherm afspelen.

Kenmerken

Opslaan en verzenden van configuratiebestanden
Audio-input
2 x Ethernet output port
DVI-video-input
Lightsensor interface port

Specificaties

Single Link DVI: 1
Scaling-functie: No
Besturingssysteem: Novastar
Maximaal Aantal Pixels: 1.3 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: Width and Height can be defined by users
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 16 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector Uit: RJ45



Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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