
Audiophony PREZONE88 - Analog matrix 8 inputs 8 outputs 8 outputs

Model: 092H10927
Merk: Audiophony

  

Monteerbare matrix-mixer met multi-zone en 8 ingangen en 8 uitgangen

8 ingangen en 8 uitgangen met volledige matrix
4x RJ45-connectoren voor microfoonbedieningspanelen van MIC-DESK8M en MIC-DESK16M
Opnamesysteem voor alarmmeldingen van maximaal 60 seconden
Koppelingssysteem waarmee tot 4 PREZONE88 serieel kunnen worden gebruikt
Prioriteitsvolgorde Aankondiging > Alarm > Multizone-uitzending > WP8 en WS8 > WP8
Dempcontact op alle uitgangen
Signaalindicator voor elke zone (-30 dB)
Weergave van uitgangsniveau per zone door middel van Vu-meter met 3 LED's
Gebalanceerde uitgang
2-bands egalisatie op elke output (100 Hz and 10 kHz)
LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE EN HANDLEIDING: PREZONE88

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.2 x 13.2 x 31.5
Algemeen : Gewicht (kg): 5.8
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 35
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : RU: Nee
Aansluiting : uitgang: Nvt
Merk: AUDIOPHONY PA
EANCode: 3662009019833

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 01-05-2025)
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