
Novastar MCTRL600 - Sender Box - 101622

Model: 003101622
Merk: Novastar

  

Omschrijving

De MCTRL600 maakt deel uit van de Novastar MCTRL-serie en kunt u gebruiken om uw ledscherm met Novastar-systeem snel
en eenvoudig in te stellen. Dankzij de HDMI-input (met ondersteuning voor HDCP) en DVI-input kunt u al uw inhoud
probleemloos afspelen op uw ledscherm. U kunt meerdere eenheden aan elkaar koppelen voor uniforme besturing. Elke
eenheid kan maximaal 2,3 miljoen pixels besturen. Ook kunt u een lichtsensor (101612) aansluiten op de daarvoor bestemde
ingang, zodat de schermhelderheid automatisch wordt aangepast aan het omgevingslicht. Dit maakt de MCTRL dan ook zeer
geschikt voor vaste installaties.

Kenmerken

Opslaan en verzenden van configuratiebestanden
Full HD Pixels-capaciteit
HDCP & 12-bits HDMI-/DVI-input
8-/10-/12-bits kleurdiepte
4 x Gigabit Ethernet-output
Audio-input
Lichtsensorinput

Specificaties

HDMI 1.3: 1
Single Link DVI: 1
Besturingssysteem: Novastar
Maximaal Aantal Pixels: 2.3 Mpx
Maximale Ingangsresolutie: Width and Height can be defined by users
Besturingsmogelijkheden: USB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz



Vermogensverbruik: 16 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector Uit: RJ45

Documenten

101622_MANUAL_GB.pdf

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 02-08-2025)
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