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JB Systems LED PLANO 6inl

Model: 092B04961
Merk: JB Systems

Zeer compacte energiebesparende led-projector voorzien van 7 RGBWA + UV leds van 12W !

e Zeer compacte energiebesparende led-projector!

e Voorzien van 7 RGBWA + UV leds van 12 W

¢ |R-afstandsbediening inbegrepen

¢ Voorbereid voor draadloos DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX-DONGLE aan! (Briteq® bestelcode: 4645)
¢ Verschillende bedrijfsstanden:

o Standalone met IR-afstandsbediening: automatische/op het ritme gesynchroniseerde kleurpatronen.

o Master/Slave-modus: er kunnen verschillende projectoren tegelijk worden gebruikt voor gesynchroniseerde
lichtshows.

o DMX-besturing: verschillende kanaalmodi met programmakeuze en afzonderlijke RGB-regeling.

o Kan worden gebruikt met de de LEDCON-XL controller !

o Compatibele modus voor de LEDCON-02 Mk2 controller (alleen controle over de RGB leds)

¢ Perfect voor mobiele toepassingen: zeer klein en een zeer laag stroomverbruik.

¢ Er zijn vele toepassingen mogelijk: Discotheken, DJ's, verhuurbedrijven, ...

¢ 0-100% dimmen en ultrasnelle stroboscoopfunctie (geen extra stroboscopen nodig!)
¢ 4-cijferig led-scherm voor gemakkelijke navigatie van het menu

¢ Dubbele beugel: gemakkelijk om als vloerspot te gebruiken!
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: Afmetingen (cm): 21 x 13 x 23

: Gewicht (kg): 2.83

: Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen :
: Stroomverbruik W: 50
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Algemeen :

Energie label: Nee

Kleur: zwart
Display: LED
IP rating: indoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone sound, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX



Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: Wireless IR-2 remote
Controle : programeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 2

Controle : maximum DMX kanalen: 9

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: UV, Amber, RGBWA, RGBWA+UV

Licht : kleuren mengen: Nee

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 30

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IEC

Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025649612
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