
Synq SDI-1 stereo DI-box / Ground Loop Isolator

Model: 092B00279
Merk: Synq

  

Deze stereo DI-box is de perfecte probleemoplosser voor talloze toepassingen!

Deze stereo DI-box is de perfecte probleemoplosser voor talloze toepassingen!
Zet ongebalanceerde audiosignalen om in gebalanceerde signalen, zodat ze over lange symmetrische kabels
kunnen worden overgedragen met maximale bescherming tegen allerlei soorten interferentie.
Zoemende geluiden vanuit laptops, PC’s en nog veel meer kunnen eenvoudig worden verholpen: de
massaliftschakelaars scheiden de in/uitgangen om massakringen te voorkomen.

Geen interne actieve onderdelen: geen lawaaierige start en geen uitgeputte batterijen wanneer ze nou net nodig zijn …
Afzonderlijke massaliftschakelaars voor beide kanalen
Audiotransformators van zeer hoge kwaliteit voor uitstekende audiokenmerken:

Uiterst lage vervorming:
Ondersteunt zeer hoge audioniveaus
Uitstekende CMRR: >80 dB @ 60 Hz
Uitstekende frequentieresponsie: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)

Veelzijdige aansluitingen:
Ingangen: RCA + COMBO (Jack/XLR) op beide kanalen
Uitgangen: XLR-mannelijk op beide kanalen

Robuuste zwarte geanodiseerde ALU-behuizing

Algemeen : Afmetingen (cm): 10.5 x 11 x 4.42 cm
Algemeen : Gewicht (kg): 0.45
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Display: none
Algemeen : RU: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Audio : min. frequentie (Hz): 20
Audio : max. frequentie (Hz): 20000
Audio : maximale uitgangskanalen: 2



Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rca, jack
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR
Merk: SYNQ
EANCode: 5420025602792

SDI-1 User Manual

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)
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