
Antari HZ-500

Model: 092B04817
Merk: Antari

  

ANTARI Professionele Hazer

Met HZ-500 onthult Antari hun meest geavanceerde Hazer voor de ‘entertainment’ wereld. Dit technische hoogstandje is het
resultaat van hun enorme ervaring bij het ontwerpen van Hazers. Hierdoor presteert de HZ-500 in de praktijk veel beter dan alle
concurrenten. Hij biedt perfecte resultaten bij gebruik met Lasers en (LED)verlichting. De HZ-500 is zonder twijfel de beste
keuze voor light designers, en plaatsen (theaters) waar stilte een zeer belangrijke rol speelt. Bovendien maakt het extreem lage
verbruik aan Hazer vloeistof de HZ-500 erg energie-zuinig en milieu-vriendelijker.

Belangrijkste eigenschappen:

ZEER STIL IN GEBRUIK, minder dan 70dB op een afstand van 10cm: Ideaal voor alle toepassingen waar stilte zeer
belangrijk is!
Droge nevel: de HZ-500 produceert een zeer droge nevel zonder overbodig vocht.
Uiterst fijne zwevende stof: de HZ-500 produceert ongelofelijk kleine vloeistofdeeltjes, zodat deze verder en sneller door
de lucht kunnen gestuurd worden. Bovendien blijft de nevel ook langer hangen.
Een metalen net en filter voorkomt verstoppingproblemen. Het metalen net en filter kunnen gemakkelijk losgemaakt
worden zodat u deze kunt reinigen met water.
Zeer laag vloeistofverbruik: slechts 1liter vloeistof voor 20 uren continue werking!
Het toestel wordt geleverd in een compacte flight case zodat het toestel beter beschermd is en gemakkelijk kan
vervoerd worden.
Dank zij de ingebouwde DMX kunt u om het even waar en wanneer over de totale controle van het toestel beschikken.

Algemeen : Afmetingen (cm): 49 x 35.1 x 33.8 cm
Algemeen : Gewicht (kg): 31.5
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : IP rating: indoor



Controle : modes: standalone fixed, standalone timer, manual, DMX
Controle : maximum DMX kanalen: 1
Fx : consumptie vloeistof: 1,1 mil/min (909 min/liter)
Fx : gebruikte vloeistof: Haze
Fx : uitstoot cu.ft. / min.: 3000 cuft/min (85 m³/min)
Fx : tank inhoud in L: 2.5
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, IEC
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR
Merk: ANTARI
EANCode: 4719850651206

HZ-500 User Manual

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 30-09-2025 (update: 15-06-2025)
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