
Antari M-11 Tour Fogger - Dubbele Fog Pipe Pro Fogger - 60805

Model: 00360805
Merk: Antari

  

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De M-11 is voorzien van een dubbele uitgangssproeier en een dubbel pompsysteem dat onafhankelijk of gelijktijdig
aangestuurd kan worden, waardoor een breder scala aan volumeaanpassingen en uitgangsflexibiliteit mogelijk is. De
automatische sequentiële werking van de pomp kan eindeloze hoeveelheden mist produceren in de continue modus, waardoor
de M-11 de hoogste output rookmachine is die ooit in de Antari is gemaakt. De veelzijdige besturingsopties omvatten
ingebouwde elektronische timer, DMX met RDM, stand-alone werking en optionele draadloze afstandsbediening. De M-11 is
flexibel genoeg om te worden gebruikt in kleine theaters en krachtig genoeg om te worden gebruikt in de grootste arena's.

Kenmerken

Hoogwaardige Dual Output Pipe
Hoge tankinhoud 10 L
400 ml/min
Dubbel pompsysteem
DMX-512 aan boord

Specificaties

Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 1600 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
Verwarmingselement: 1600 W



Opwarmingstijd: 13 min
Uitblaasrichting: Forward
Vloeistofverbruik: 400 ml/min
Lengte (mm): 675 mm
Hoogte (mm): 285 mm
Breedte (mm): 320 mm
Gewicht: 25 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Aansturing: DMX / Manual / Remote / Stand Alone / Timer
DMX-kanalen: 1 / 3
Draadloos: Optional

Documenten

60805_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-06-2025)
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