
JB Systems EZ-CON 72 - 72-kanaals DMX sturing / 6 chases met
ingebouwde voeding

Model: 092B05025
Merk: JB Systems

  

Eenvoudig te programmeren 72-kanaals DMX-controller voor maximaal 6 chases van elk 40 stappen

De EZ-CON 72 is een eenvoudig te programmeren 72ch DMX-sturing.
Zijn compacte formaat maakt van hem een perfecte oplossing voor mobiele dj's, pubs, expositie stands,....
72 DMX-kanalen over 8 faders en 9 pagina's.
6 chases van elk 40 stappen (scènes) kunnen worden geprogrammeerd.
Instelbare snelheid voor de chases.
Geen externe voedingsadapters dankzij de ingebouwde voeding!

Algemeen : Afmetingen (cm): 23.2 x 13.5 x 5.5
Algemeen : Gewicht (kg): 1.14
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LED
Algemeen : RU: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : programeerbaar: Ja
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 72
Aansluiting : ingang: IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, wireless DMX optional
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025650250
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Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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