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DAP FV41 HDMI 2.0 Cable - 3m - FV413

Model: 003FV413
Merk: DAP

Omschrijving

HDMI 2.0 verhoogt de maximale TMDS per kanaaldoorvoer van 3,4 Gbit/s naar 6 Gbit/s voor een maximale totale TMDS-
doorvoer van 18 Gbit/s.[145] Hierdoor kan HDMI 2.0 een resolutie van 4K bij 60 fps geleiden.

HDMI 2.0 omvat de opties van de Rec. 2020-kleurruimte, Dual View, 4:2:0 chroma subsampling, 25 fps 3D-formaten, tot 32
audiokanalen, tot 1536 kHz audio (bijvoorbeeld 7.1 kanalen van 192 kHz), tot 4 audiostreams, beeldverhouding 21:9, de HE-
AAC- en DRA-audiostandaarden, dynamische automatische lip-synchronisatie, verbeterde 3D-functionaliteit en extra CEC-
functies

Kenmerken
* 48-bit/pix maximale kleurdiepte

* 4096 x 2160 p/60 Hz maximale single-link resolutie
* 1920 x 1080 p/60 Hz maximale 3D-resolutie via single link

Specificaties
Impedantie: 100 ?
Kabellengte: 3 m

Kabeltype: HDMI 2.0 4K 60 Hz

Levertijd: Direct leverbaar (update: 31-07-2025)
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