
DBX ZC7 EU Wandgemonteerde zonecontroller 4x Push to talk

Model: 026DBXZC7
Merk: DBX

  

De ZC-7 is een programmeerbare push- to -talk controller voor paginatoewijzing voor de ZonePRO-apparaten

 

De zonecontrollers bieden uitgebreide functionaliteit voor de DriveRack®- en ZonePRO ™ -families. De negen zonecontrollers
gebruiken analoge gelijkspanning om logische controle te bieden, variërend van selectie van zonebronnen, volume en demping,
tot programma- of scèneselectie en demping van brandveiligheid. Bekabeld met gemakkelijk verkrijgbare en betaalbare
CAT5-kabel met universeel geaccepteerde RJ-45-connectoren op afstanden tot 1000 ft, bieden de ZC-zonecontrollers
eenvoudige maar elegante oplossingen voor de aannemer.

 

Specificaties
Connectoren    (2) RJ-45
Serie bedrading    De maximale kabellengte is afhankelijk van het aantal zonecontrollers. Drie-zonecontrollers: 600 ft. Zes-
zonecontrollers: 300 ft.
Parallelle bedrading met ZC-BOB    Tot zes zonecontrollers: 1000 ft.
Parallelle bedradingskabel    CAT5 of CAT5E met 28,6 Ohm / M (Ohm / 1000ft.) Nominale DCR en beoordeeld VW-1 of hoger.
Certificeringen van veiligheidsinstanties    UL 60065, IEC 60065, EN 55013, E60065

 

Meer info : Klik hier...
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