
DAP EDGE EHS- - Draadloos Handheld Systeem, freq 606-668 MHz -
D1475B

Model: 003D1475B
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP EDGE-serie biedt draadloze microfoons en beltpacks voor het opnemen of uitversterken van zang en instrumenten.
Het is een betrouwbare, maar toch betaalbare oplossing met eenvoudige bediening voor het creëren van een helder en puur
geluid zonder interferentie. Het overbrengen van frequenties tussen ontvanger en zender gebeurt automatisch dankzij de
infrarood sensoren. Bovendien kun je tot 8 draadloze microfoons/beltpacks tegelijkertijd gebruiken. Dit is meestal voldoende
voor bands en andere artiesten.

Microfoon/beltpack-herkenning is eenvoudig dankzij de meegeleverde kleurgecodeerde stickers. Er zijn extra accessoires
verkrijgbaar om het bereik te vergroten of om de handmicrofoons compatibel te maken met draadloze Shure-cartridges. Je kunt
elk artikel apart bestellen of kiezen voor een complete microfoon of beltpack set met condensator headset, 19'' installatierek,
adapter en windscherm.

Interesse in onze DAP Edge serie? Neem nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbieding die je niet kunt
weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP EDGE EHS-1 is een draadloos handmicrofoonsysteem voor eenvoudige bediening en een helder en puur geluid
zonder interferentie. De microfoon heeft een cardioïde condensator capsule van hoge kwaliteit, geschikt voor zingen,
presenteren, lesgeven, acteren en spreken tijdens live-evenementen, bijeenkomsten, semesters en conferenties. Een zeer
praktische functie is de batterijstatus op zowel het display van de ontvanger als de microfoon.

De EDGE EHS-1 heeft een praktische kleurcoderingsoplossing. Hierdoor kun je de gepairde ontvanger voor je microfoon direct
herkennen wanneer je tot 8 draadloze microfoonsets tegelijkertijd gebruikt. De ontvanger kan snel het frequentiebereik scannen
en een ongebruikte frequentie vinden om signaalvervorming te voorkomen en de best mogelijke ontvangst te waarborgen. Een
andere leuke feature is de infraroodsensor op de beltpack en ontvanger. Je stelt hierdoor eenvoudig alle belangrijke instellingen
op de ontvanger in en alles wordt automatisch overgezet zodra je de microfoon ervoor houdt.



Deze draadloze microfoon set wordt geleverd met veel accessoires om je installatie compleet te maken, zoals een 19'' rack-
installatiekit, adapter, kleur gecodeerde stickers, leren etui, RF-antenne en een windscherm.

Kenmerken

UHF true-diversity ontvanger met full-colour LCD
Band Scan-functie voor het elimineren van interferentie
Handmicrofoon met OLED-display
Hoogwaardige cardioïde condensator capsule
Infraroodsensor en kleurcodering

Specificaties

Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Minimaal: 610 MHz
Draadloze Microfoon Draaggolffrequentie Maximaal: 670 MHz
RF-vermogen: 30 mW
RF-bandbreedte: 60 MHz
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Microfoontype: Condenser
Microfoongevoeligheid: 2.2 mV
Richtingskarakteristiek: Cardioid
Max. Geluidsdrukniveau (SPL): 130 dB
Frequentierespons Minimaal: 60 Hz
Frequentierespons Maximaal: 18000 Hz
RF-antenne-ingangen: 2
RF-antenne-ingangsconnector: BNC
Microfoonuitgangen: 1
Microfoonuitgangsaansluiting: 3-pin XLR / TS unbalanced 6.3 mm
Batterijtype: AA
Bedrijfstijd gemiddeld: 10 h
Zendertype: Handheld
Ontvangertype: True diversity
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Power Connector Uit: Low Voltage DC Socket
Zendergewicht (mm): 0.38 kg
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