
Synq SE-1100 2x 550Wrms CLASS-D versterker, lichtgewicht 

Model: 092B08108
Merk: Synq

  

2x 550Wrms CLASS-D versterker, lichtgewicht (slechts 3,85kg) met krachtige basweergave en kristalheldere hoge frequenties.
Perfect voor clubs, verhuur, theater, ...  

Deze SE-1100 eindversterker is ongeëvenaard wat betreft prijs / prestatie.
Het uitgekiende ontwerp van deze lichtgewicht CLASS-D versterker zorgt voor een uitstekende en krachtige
laagfrequente weergave in combinatie met kristalheldere en delicaat gebalanceerde hoge frequenties.
Dankzij de grote vermogensreserve, uitstekende begrenzers en beveiligingen kan hij gebruikt worden in allerlei
verschillende toepassingen zoals discotheken, clubs, PA, verhuur, theater, ...
Het extreem hoge rendement en de zeer lage warmteontwikkeling zijn de voornaamste troeven van deze compacte
versterker!
Een ongelooflijke ruimtebesparing bij mobiel gebruik: de behuizing is slechts 21cm diep!
Extreem laag gewicht, slechts = 3,85kg!
Uitgangsvermogen, stereo:

2x 300Wrms @ 8 ?
2x 550Wrms @ 4 ?

Uitgangsvermogen, bridge:
1x 1100Wrms @ 8 ?

Uitgerust met alle mogelijke beveiligingen voor een professioneel gebruik:
Signaal + stroombegrenzers
Beveiligd tegen overbelasting
Beveiliging tegen kortsluiting
DC beveiliging
Thermische beveiliging
AC & VHF beveiliging
Soft start
…

3 verschillende werkmodi: stereo, bridge en mono mode (ingangen met elkaar verbonden)
Ingangsgevoeligheid: 0,7 V / 1 V / 1,4 V
Gebalanceerde XLR in/uitgangen



2 Speakon® compatibele aansluitingen (linker- en rechteruitgangen)
1 afzonderlijk uitgang voor bridge mode

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.2 x 6.6 x 21.5
Algemeen : Gewicht (kg): 3.85
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 230V, 50Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 1200
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 1.5U
Algemeen : IP rating: indoor
Audio : min. frequentie (Hz): 20
Audio : max. frequentie (Hz): 20000
Audio : Signaal Ruisverhouding: 103
Audio : Demping factor (>...): 400
Audio : maximale uitgangskanalen: 2
Audio : Wrms 4? stereo, per kanaal: 550
Audio : Wrms 8? stereo, per kanaal: 300
Audio : Wrms 8? bridge: 1100
Audio : functies: bridge mode, limiter
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, speakon
Merk: SYNQ
EANCode: 5420025681087
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Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 20-08-2025 (update: 02-08-2025)
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