Sales

(CClubSound

professional sound and light

Novastar Light Sensor - 30m cable - - 101615

Model: 003101615
Merk: Novastar

Omschrijving

De Novastar NS60 is een lichtsensor die kan worden gebruikt om de helderheid van de omgeving te meten en de helderheid
van LED-schermen automatisch aan te passen. Hij kan rechtstreeks worden aangesloten op MSD300/MCTRL300/MCTRL600
zenderkaarten of de MFN300 multifunctionele kaart / MFN300 multifunctionele box en de Taurus-serie. De lichtsensor kan
worden gebruikt voor binnen- en buitentoepassingen. Bovendien is er geen externe voeding nodig.

Kenmerken

Helderheid automatisch aanpasbaar / monitort de omgeving helderheid
Waterbestendig (IP65)

Geen externe stroomtoevoer nodig

Beschikbaar met 5-30 meter kabel

Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Specificaties

Helderheidsbereik: 0-65535 Ix
Kabellengte Sensor: 3000 cm
Maximale Kabellengte: 100 m
Besturingssysteem: Novastar
Ingangsspanning: 5V DC
Kabellengte: 30 m

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-08-2025)
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