
DAP Xi-5 5" Speaker - 5-inch passive install speaker - white - D3541

Model: 003D3541
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP Xi-serie biedt passieve installatie luidsprekers voor een behoorlijke bas en een helder Hi-Fi geluid in binnenlocaties.
Het is een perfecte audio-oplossing in plaatsen als kroegen, restaurants en winkels. Je kunt ze strak tegen een muur of plafond
monteren dankzij meerdere beschikbare montage mogelijkheden en verzonken luidsprekerconnector. Het ontwerp van de Xi
speakers zijn solide en praktisch. De hoogwaardige Celestion HF-drivers voldoen aan de eisen van de hedendaagse audio-
enthousiasteling.

Xi-luidsprekers kunnen dicht tegen een muur of plafond worden gemonteerd met een optionele U-vormige montagebeugel en
compacte speaker muurbeugel. De luidsprekers kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst, aangezien de hoorn
van de Xi-8 en Xi-10 tot 90 graden kan worden gedraaid. Daarvoor dien je de gril te verwijderen. Deze kan eenvoudig worden
verwijderd omdat deze op een magneet is gemonteerd.

Onze nieuwste versie is niet alleen uitgerust met een speaker in- en uitgang connector, maar ook met een groene terminal
connector. Dit is een meer eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor het opzetten van een vaste audio-installatie.

De Xi-serie bestaat uit 5'' tot 10'' full-range 2-weg luidsprekers. Er zijn ook 12-inch en 2x 8-inch Xi-subwoofers beschikbaar voor
het toevoegen van een natuurlijke basweergave onder hoge druk. Alle modellen zijn verkrijgbaar in zwart en wit voor elke
omgeving. Interesse in onze DAP Xi serie? Neem dan nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbod dat je
niet kunt weigeren of bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP Xi-5 is een elegante 5,25-inch passieve installatie speakers met een 1'' Celestion HF driver voor een heldere Hi-Fi
klank. Hij is voornamelijk geschikt voor kleine tot grotere vaste installaties op binnenlocaties. Zijn ingenieuze ontwerp, met
verzonken 4-pin speaker connector, gemakkelijk afneembare grill met magneetbevestiging en draaibaar logo, is perfect voor
verschillende toepassingen. Zo kun je hem zowel horizontaal als verticaal plaatsen en heb je de keuze uit verschillende
montageopties.

Je kunt de DAP Xi-5 direct aan een plafond of muur plaatsen door middel van een U-vormige bevestigingsbeugel of compacte
speaker muurbeugel. Deze full-range 2-weg luidspreker is niet alleen veelzijdig, hij past namelijk in iedere ruimte. Zo is hij



beschikbaar in zwarte en witte uitvoering en geschikt voor grotere installaties door de mogelijkheid om hem aan te sluiten op
een audio infrastructuur tot 16 Ohm.

Je kunt de speaker verbinden door middel van een 4-pin Speaker kabel of groene terminalconnector voor een snelle en
voordelige installatie.

Kenmerken

125 W RMS (16 ?), max. SPL van 120 dB op 1 m
Helder full-range hifi-geluid (2-weg systeem)
Meerdere montageopties
Roteerbaar logo voor plaatsen in verticale positie
Eenvoudig afneembare grill met magneet sluiting

Specificaties

RMS-ingangsvermogen: 125 W
Passieve Ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole / Terminal
Luidsprekersysteem: 2-way
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 92 dB
Luidspreker Impedantie: 16 ?
Max. Geluidsdrukniveau op 1 m: 120 dB
Frequentierespons Minimaal: 80 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Frequentierespons (-10 dB) Minimaal: 60 Hz
Frequentierespons (-10 dB) Maximaal: 20000 Hz
Diameter Woofer: 5.25''
Diameter Spreekspoel Woofer: 1.5''
Diameter Hogetonenluidspreker: 1''
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1''
Afstraling Horizontaal: 90°
Afstraling Verticaal: 60°
Hoogte (mm): 275 mm
Breedte (mm): 205 mm
Lengte (mm): 225 mm
Materiaal: Plywood
Kleur: White
Gewicht: 5.06 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Draaibare Hoorn: No

Documenten
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Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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