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Novastar Taurus T-30 - Cloud based media player & sender card for
LED screen - 101590

Model: 003101590
Merk: Novastar

Omschrijving

De Novastar Taurus T-30 is zowel een LED Processor als Multimedia Player geschikt voor kleine LED schermen tot 650.000
pixels. Dankzij de innovatieve configuratie software en cloud besturing kun je een LED scherm met groot gemak bedienen vanaf
elke pc, laptop, smartphone of tablet.

Dit maakt het een ideale oplossing voor commerciéle schermen in winkels, winkelcentra, hotels, bioscopen et cetera. De T-30
kan op afstand worden bediend via Wi-Fi, Ethernet (bekabeld netwerk) en optioneel via een 4G-netwerk. Houd er wel rekening
mee dat een 4G-module niet standaard wordt meegeleverd.

Zodra je de T-30 hebt verbonden met het internet, kun je een veilige verbinding maken met je Windows, Android of iOS
apparaat door middel van ViPlex Express, Viplexx Handy App of VNNOX Cloud. Deze applicaties stellen je in staat om media
en scherm instellingen op afstand te besturen. De Taurus T-30 is een PCB versie van de Taurus TB-30. Ze delen dezelfde
kenmerken, enkel wordt de T-30 geleverd zonder metalen behuizing. Het is hierdoor een voordeligere optie vergeleken met de
TB-30 maar wel enkel geschikt indien hij op een veilige, afgesloten plek en buiten bereik van klanten en bezoekers geplaatst
kan worden.

De T-30 is uitgerust met twee Ethernet-uitgangspoorten, een hoofd- en een vaste back-uppoort. Content kan worden getipload
via een netwerk of USB-poort. Hij bezit 16 GB aan intern geheugen en een 1,8 GHz acht-coreprocessor voor het soepel
afspelen van hoge-definitie beeldmateriaal. Twee geintegreerde sensoringangen kunnen worden gebruikt om licht- of
temperatuursensoren aan te sluiten.

Kenmerken

Alles-in-een oplossing: media player en zenderkaart met schaalfunctie
Geschikt voor kleine LED schermen tot 650.000 pixels
PCB versie (geen behuizing)



Te verbinden via Ethernet, Wi-Fi of 4G
Upload nieuwe content en verander scherm instellingen op afstand via mobiel/pc
2 Ethernet uitgangen (hoofdingang en backup)

Specificaties

Lichtsensoringang: 1
Temperatuursensoringang: 1

Interne Mediaspeler: Yes

Processor: 1.8 GHz Quad-core
Werkgeheugen: 1 GB

Interne Opslagcapaciteit: 16 GB

Lokale Content Upload: Ethernet / USB
Scaling-functie: Yes
Besturingssysteem: Novastar
Maximaal Aantal Pixels: 0.65 Mpx
Besturingsmogelijkheden: 4G mobile network / Ethernet / Wi-Fi
Ingangsspanning: 5V DC
Vermogensverbruik: 18 W

Power Connector In: Terminal
Dataconnector In: RJ45 / USB
Dataconnector Uit: RJ45

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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