
JB Systems CAM-SPOT 50TW 2800 - 5600K DMX 14-22GR

Model: 092B06048
Merk: JB Systems

  

Stijlvolle, compacte en budgetvriendelijke 50W LED theaterspot met regelbare witte kleur

Stijlvolle, compacte en budgetvriendelijke LED theater spot met afstembare witte kleur.
Kan voor allerhande toepassingen dienen:

Accentbelichting in living, winkel, bar, enz.
Belichting voor kleine theaters, buffetten, ...
Video streaming, ...

50watt LED, afstembare witte kleur tussen 2800K en 5600K.
Uitstekende CRI >90 voor realistische kleurwaarneming.
Dimmer en kleurtemperatuur regelbaar met 2 knoppen op het achterpaneel.
Volledige DMX-regeling met verschillende modi: 2, 3, 4 kanalen.
Standaard stralingshoek = 14° (22° met de meegeleverde frost filter).
Inclusief magnetisch filterframe voor kleurenfilters en vierbladige barndoor.
De speciale ophangbeugel kan ook als tafelstatief worden gebruikt.
Volledig stille werking, geen lawaaierige koelventilatoren aan boord.
PowerCon®-compatibele stroomaansluiting.

Algemeen : Afmetingen (cm): 19.6 x 28.9 x 19.9
Algemeen : Gewicht (kg): 2.7
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 230V, 50Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 52
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : programeerbaar: Ja



Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 2
Controle : maximum DMX kanalen: 4
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1406 (@5m beam 22°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 5600
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 14
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 22
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025660488

CAM-SPOT 50TW - Manual EN

CAM-SPOT 50TW - Manual NL

CAM-SPOT 50TW - Manual FR

CAM-SPOT 50TW - Manual DE

CAM-SPOT 50TW - Manual ES

Levertijd: Direct leverbaar (update: 14-08-2025)
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