
Synq DLP-48W digitale processor 4IN 8UIT USB/LAN/WIFI

Model: 092B08212
Merk: Synq

  

Professionele digitale processor voor luidsprekerbeheer.

4 ingangen (DIGITAL AES + analoog) en 8 analoge uitgangen met volledige matrix routing mogelijkheid
Directe toegang tot 3 programmeerbare standaardinstellingen
De 4 ingangen hebben:

8 Band equalizer (parametrisch, high shelf, low shelf)
Vertraging (instelbaar tot 1000ms (= 346m)
Noisegate
Fase omkering
Gain / mute

Alle 8 uitgangen hebben:
Flexibele bronselectie
Crossover (Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth)
6-bands equalizer (parametrisch, high shelf, low shelf)
Vertraging (instelbaar tot 1000ms [= 346m])
Limiter
Fase-omkering
Gain / mute

30 verschillende luidsprekerinstellingen kunnen in het geheugen worden opgeslagen
Indien nodig kan het toestel via een wachtwoord worden vergrendeld
Eenvoudige parameterinstelling via PC:

Via USB: eenvoudige instelling maar kabellengte beperkt tot 5m
Via LAN: bediening op lange afstand voor max. 250 eenheden.
Via WiFi: draadloze bediening

Complete Windows®-software inbegrepen met visueel aantrekkelijke en eenvoudige instelmogelijkheden.
Duidelijk LCD-scherm. Gebalanceerde XLR in/uitgangen

Algemeen : Afmetingen (cm): 48 x 4.4 x 22
Algemeen : Gewicht (kg): 2.62



Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: Optional 19" rack mountable
Algemeen : RU: 1U
Algemeen : IP rating: indoor
Audio : min. frequentie (Hz): 20
Audio : max. frequentie (Hz): 20000
Audio : Signaal Ruisverhouding: 100
Audio : maximale uitgangskanalen: 8
Audio : functies: toonregeling, aanpasbare crossover, limiter
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, usb, wifi, RJ45, IEC
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR
Merk: SYNQ
EANCode: 5420025682121

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar. Verwacht op: 20-08-2025 (update: 31-07-2025)
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