
HILEC PCT1-COMBI-XLR5- 1M5 IP65 Combi kabel met Seetronic XLR
5pin en True1 compatibele connectoren - Lengte 1,5m

Model: 092B01477
Merk: Hilec

  

IP65 Outdoor Combi kabel met Seetronic XLR 5pin en True1 compatibele connectoren - Lengte 1,5m

De eerste Combikabel waarbij zowel de Power als de XLR connectoren volledig IP65 gecertificeerd zijn: perfect veilig
voor OUTDOOR gebruik.
DMX + POWER 3x1,5mm² kabel met Seetronic 5p XLR IP65 en PowerCON TRUE1 compatibele connectoren, 2 x
transparante krimpkous 7cm.
Power en signaal gecombineerd in één kabel!
Perfecte oplossing voor eenvoudige daisy chaining van professionele LED effecten en projectoren!
Lengte : 1,5m
Kabel : 3x1,5mm² - 2x0,24mm²
Materiaal : rubber
Kleur : zwart
Aansluitingen ingang : Seetronic 5pin XLR IP65 - SAC3MX powercon TRUE1 compatibel
Aansluitingen uitgang : Seetronic 5pin XLR IP65 - SAC3FX powercon TRUE1 compatible

Algemeen : Afmetingen (cm): 150
Algemeen : Gewicht (kg): 0.42
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : IP rating: outdoor
Aansluiting: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: HILEC
EANCode: 5420025614771

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)
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