
Showtec TED Pack IP 2-Kanaals Dimmer Pack, 5-Pin DMX/RDM - 50454

Model: 00350454
Merk: Showtec

  

Omschrijving

De TED Pack IP is een 500W/2-kanaals dimmer met IP65-classificering voor tijdelijk buitengebruik. Hij heeft dim-, schakel- en
FX-modi, kan overweg met RDM en is voorzien van stevige connectoren van Seetronic. De uitgangen zijn onafhankelijk van de
aangesloten belasting en hij kan zowel LED's als gloeilampen tot 2 A aansturen, verdeeld over de twee kanalen. De TED Pack
IP gebruikt MOSFET’s om de uitgang te dimmen en kan dit zowel via faseaansnijding als faseafsnijding (leading/trailing edge).
De Special FX-modus biedt een veiligheidskanaal dat onbedoelde activering voorkomt, wat handig kan zijn bij het aansturen
van shooters, (confetti)kanonnen, drops, enzovoorts. De unit kan handmatig en via DMX en RDM worden bestuurd.
Bevestiging op truss of op buizen is op verschillende manieren mogelijk met behulp van de beugel of met behulp van
klittenband aan de 4 openingen. Een rubberen beschermingsring aan weerszijden van de robuuste behuizing en de
IP65-classificatie maken de TED Pack IP ideaal voor wegproducties.

Kenmerken

Dimmen via faseaan- of -afsnijding
Speciaal ontworpen voor truss-montage
4 Dimmercurves voor conventionele verlichting en ledlampen
IP65-geclassificeerde behuizing en Seetronic connectoren
Special FX-mode met veiligheidskanaal

Specificaties

Control mode: DMX / Manual
Protocollen: DMX / RDM
DMX kanalen: 2 / 3
Ingangssvoltage: 220-240 V AC 50 Hz
Uitgangsvermogen per kanaal: 1 A
Output Wattage per Channel: 200 W



Power connector in: Power Pro True
Power connector uit: Power Pro True
DMX connector in: XLR 5P
DMX connector uit: XLR 5P
Lengte (mm): 245 mm
Breedte (mm): 125 mm
Hoogte (mm): 150 mm
Gewicht: 2.43 kg
IP waarde: IP65
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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