
DAP EDGE EOA-1 Set van twee actieve omnidirectionele antennes -
D1487

Model: 003D1487
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP EDGE EOA-1 is een set van twee omnidirectionele antennes voor plaatsing in het midden van het gebied waar
draadloze producten worden gebruikt. Hij is bedoeld voor gebruik met de DAP EDGE-serie draadloze ontvangers, maar kan ook
worden gebruikt met andere draadloze ontvangers die de 470 - 980 MHz-frequentieband gebruiken. Het voordeel van een
externe antenne is dat deze hoog boven het publiek en/of de artiesten kan worden geplaatst voor een betere ontvangst en
minder interferentie. De DAP EDGE EOA-1 verhoogt de signaalsterkte met ongeveer 6 dB en verbetert de ontvangst voor een
storingsvrije ervaring.

De EDGE EOA-1 wordt geleverd met statiefadapters, draadadapters en 3 meter lange BNC-kabels.

Kenmerken

2 antennes voor DAP EDGE-serie
Gevoed door antenneverdeler of DAP EDGE-ontvanger
Adapter voor microfoonstandaard
Omnidirectioneel opnamepatroon
BNC-kabels en draadadapters inbegrepen

Specificaties

RF-antenne-uitgangen: 1
RF-antenne-uitgangsaansluiting: BNC
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 470 MHz
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 980 MHz
Richtingskarakteristiek: Omni Directional
Hoogte (mm): 257 mm



Breedte (mm): 26 mm
Lengte (mm): 129 mm
Gewicht: 0.3 kg

Documenten

D1487_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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