
DAP IA-270 Klasse-D versterker met 2 x 70 W in 4 Ohm - D4600

Model: 003D4600
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP IA-270 2x 70 W versterker is een compacte en stijlvolle audio-eindversterker voor vaste installaties. Hij heeft een intern
hoogdoorlaatfilter (100 Hz) dat per kanaal kan worden geactiveerd met een schakelaar op de achterkant. De IA-270 heeft zowel
jack-ingangen als gebalanceerde terminal-ingangen die worden doorgelust naar terminal-uitgangen. Je kunt ervoor kiezen om
het originele audiosignaal door te sturen of de gain-instellingen mee te nemen. Je kunt de versterker als stereoversterker
gebruiken, maar met de doorlusmogelijkheid kun je hem ook als dubbele monoversterker instellen. Dankzij de ventilatorloze
convectiekoeling is de versterker volledig geruisloos in bedrijf.

De behuizing van geëxtrudeerd aluminium volgt het ontwerp van bestaande DAP audio tools, maar met iets grotere afmetingen.
De hoogte van de unit bedraagt slechts één rackspace (1U). Alle bedieningselementen zijn opzettelijk aan de achterzijde
geplaatst om onbedoeld veranderen tijdens het dagelijks gebruik te voorkomen. LED's op de voorzijde geven de status van de
versterker aan.

Kenmerken

Compact ontwerp voor vaste installaties
Ingangsdoorlusschakelaar voor stereo- en parallelle monomodus
Individueel 100 Hz hoogdoorlaatfilter op beide ingangen
Volumeregeling aan de achterzijde per kanaal met piek-LED
Lijnniveau linkuitgang met pre/post volume voor flexibel schalen van systemen in cascade
Geruisloze convectiekoeling zonder ventilator

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 70 W
Uitgangskanalen: 2
Uitgangsmodus: Parallel / Stereo



Uitgangsconnector: Terminal
Mono Ingangen: 0
Stereo Ingangen: 2
Stereo Ingangsconnector: Phoenix / TRS balanced 6.3 mm
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 160 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Hoogte (mm): 53 mm
Breedte (mm): 211 mm
Diepte (mm): 168 mm
Gewicht: 1.35 kg

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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