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Synqg SA-12 actieve luidspreker 12" 650W 129dB@1m

Model: 092B08605
Merk: Synq

Topklasse 12" actieve luidsprekerkast met DSP-processing voor een breed scala aan professionele toepassingen

¢ Professionele actieve luidsprekerkast voor een groot aantal verschillende toepassingen:
o RENTAL: robuuste kasten met veelzijdige audio-ingangen
o STAGE MONITOR: heldere klank met weinig akoestische feedback
o CLUBS, BARS, PRO DJ's, ... : Ongelooflijk "hifi" geluid, zelfs bij hoge SPL
* Bi-Amping "Pascal Audio®" versterker technologie voor maximale betrouwbaarheid en impact:
o HF: 150Wrms (1" compression driver met 90°H x 40°V, made by "Redcatt®" USA)
o LF: 500Wrms (12" woofer, made by "Lavoce®" Italy)
e DSP-gestuurde versterker met diverse presets:
o Parametrische EQ's
o Limiter / compressoren
o Actieve 2-weg crossover met FIR filtering
o Fabriekspresets voor verschillende toepassingen
o Geavanceerd temperatuurbeheer van de versterker
o Software en presets zijn upgradebaar
o Volledig afgestemde 4-bands parametrische EQ voor een perfect geluid
e Twee mengbare ingangskanalen:
o CH1: LINE-niveau, gebalanceerd (XLR / Jack 6,3mm) & ongebalanceerd (RCA / cinch)
o CH2: meerdere niveaus:
= Gebalanceerde MIC (XLR / Jack 6,3mm)
= Gebalanceerde MIC met hoogdoorlaatfilter
= Gebalanceerde LINE-ingang (XLR / Jack 6,3mm)
o 2 audio-uitgangen:
= LINK OUTPUT voor CH1
= MIXED OUTPUT: link naar overige luidsprekers
e Max. SPL: 129dB @ 1m
e PowerCON in/uit met aparte netschakelaar.
¢ 6 Rigging punten M6 voor horizontale / verticale montage.



¢ le keus Baltisch berken multiplex met krasvrije zwarte polyurea afwerking.

¢ Ingenieus kastontwerp maakt gebruik als monitor mogelijk zonder aparte standaards.
e Zware draaggrepen met geintegreerde 35mm stand adapter.

e Zware rubberen voeten.

Algemeen : Afmetingen (cm): 65.3 x 37.1 x 37

Algemeen : Gewicht (kg): 20

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Bevestiging: M6

Algemeen : IP rating: indoor

Audio : maximale spl (dB): 129

Audio : min. frequentie (Hz): 41

Audio : max. frequentie (Hz): 25000

Audio : Wrms 87 stereo, per kanaal: 650

Audio : functies: aanpasbare crossover, DSP, limiter
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rca, usbh, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: SYNQ

EANCode: 5420025686051

SA Active Series - Manual EN

SA Active Series - Manual FR

SA Active Series - Manual NL

SA Active Series - Manual DE

SA Active Series - Manual ES

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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