
Antari Z-1000 III Fog Machine - 60876

Model: 00360876
Merk: Antari

  

Omschrijving

De vernieuwde Antari Z-1000 III fogger heeft een gepatenteerd UNICORE verwarmingselement met thermische beveiliging. Het
heeft een LCD-display waarmee je de opwarmstatus van het verwarmingselement kunt controleren. Je kunt ook direct op het
display kiezen tussen 4 verschillende soorten rookvloeistof. Met de nieuwe slimme sensor zal de Z-1000 III fogger de
temperatuur van het verwarmingselement aanpassen aan de gekozen rookvloeistof, voor de beste, droogste en meest
gelijkmatige rook.
Deze krachtige rookmachine kan in slechts één minuut bij 100% output 60 ml fogger-vloeistof omzetten in een dichte nevel. De
ingebouwde vloeistofdetector voorkomt dat de fogger zonder vloeistof komt te zitten en voorkomt onaangename verrassingen.
De tank kan tot 1,7 liter rookvloeistof bevatten. De Z-1000 III fogger kan worden aangestuurd via DMX, via de meegeleverde
Antari Z-10 Cable Remote, via de optionele Antari Z-40 Cable Timer Remote, of via de optionele Antari Z-50 Wireless Remote.

Kenmerken

Hoge opbrengst
Opwarmtijd ongeveer 6 minuten
60 ml/min
Tankinhoud 1,7 L
Bediening via DMX en kabelafstandsbediening
Optionele timerafstandsbediening en optionele draadloze afstandsbediening

Specificaties

Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 1000 W
Power Connector In: IEC
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Verwarmingselement: 1000 W



Opwarmingstijd: 6 min
Uitblaasrichting: Forward
Vloeistofverbruik: 60 ml/min
Lengte (mm): 433 mm
Hoogte (mm): 214 mm
Breedte (mm): 198 mm
Gewicht: 7.9 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 1
Meegeleverde Afstandsbediening: Z-10

Documenten

60876_USER MANUAL_EN.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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