
Lumenradio CRMX Outdoor Flex IP67 RDM/Ethernet-zender - 51523

Model: 00351523
Merk: Lumenradio

  

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Omschrijving

De LumenRadio CRMX Outdoor Flex is een draadloos DMX- en RDM-product voor elke installatie. Hij kan worden
geconfigureerd als zender, ontvanger of repeater voor één volledig DMX/RDM-universe van maximaal 512 kanalen. Als
repeater kan de CRMX Outdoor Flex worden gebruikt om geavanceerde netwerkinfrastructuren op te bouwen over lange
afstanden, terwijl hij ook dienst doet als ontvanger. De CRMX Outdoor Flex ondersteunt zowel bedrade als draadloze RDM.

Hij is waterdicht en vandalismebestendig, waardoor hij geschikt is voor elke buiteninstallatie. Hij is ontworpen om vele jaren van
weersinvloeden te weerstaan dankzij de unieke combinatie van een IP67-geclassificeerde behuizing en de
vandalismebestendige montagekap.

Kenmerken

Vandalismebestendige IP67 draadloze DMX-ontvanger met CRMX-technologie
Repeater-functie
Ethernet en bedrade DMX-ingang/uitgang
PoE-ondersteuning
W-DMX met RDM
5 ms latency

Specificaties

Gain (mW): 300 mW
Maximale DMX-signaalvertraging: 5 ms



Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 8 W
Power Connector In: Terminal
DMX-connector In: Terminal
Breedte (mm): 201 mm
Hoogte (mm): 78 mm
Gewicht: 2 kg
IP-waarde: IP67
Kleur: White

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-08-2025)
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