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JB Systems INTRUDER moving wash 7x40W RGBW + zoom

Model: 092B05562
Merk: JB Systems
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Krachtige maar uiterst compacte moving wash uitgerust met 7x40W RGBW LED's en een groot zoombereik van 5°-50°.

¢ Krachtige Moving Wash uitgerust met 7x40W RGBW LED's
¢ Perfect voor DJ, verhuur en kleinere theaters
e De 40W RGBW LED's worden aangestuurd aan 30W voor uitstekende koeling en langdurige prestaties van de LED's
e Zeer snelle pan- en tiltbewegingen
e 5-50° zoom geregeld door DMX
e 0-100% dimmen en verschillende stroboscopische effecten
¢ Uitstekende ingebouwde programma’s voor prachtige, steeds veranderende lichtshows
¢ Meerdere werkmodi:
o DMX-besturing: via 7, 11, 16 of 21 kanalen
o Standalone: geluid geactiveerd met interne microfoon
o Master/slave: Prachtige gesynchroniseerde shows in standalone modus
¢ Voorbereid voor draadloze DMX: sluit een optionele WTR-DMX DONGLE aan!
e LCD-kleurenscherm voor eenvoudige menunavigatie
e 3p XLR-connectors voor DMX in- en uitgang
* PowerCon®-compatibele stroom in- en uitgang
¢ Snelle truss installatie door middel van de inbegrepen omega bracket.

Algemeen : Afmetingen (cm): 17.2 x 25 x 34 (LxBxH)

Algemeen : Gewicht (kg): 6

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 280

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: LCD

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: standalone sound, standalone automatic, DMX, Master/Slave



Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : programeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Nee

Controle : minimum DMX kanalen: 7

Controle : maximum DMX kanalen: 21

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 6554 (@5m, beam 5°)

Licht : lumen output max (Im): 2340

Licht : lamp: LED

Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800

Licht : max. kleurtemperatuur (K): 10000

Licht : kleuren: RGBW

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : functies: gemotorizeerde focus

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 5

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 30

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, usb, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: JB SYSTEMS

EANCode: 5420025655620
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