
Contest VPAR- 70DW IP66 Wit 2700–6000K 70W 25°

Model: 092H11553
Merk: Contest

  

Architectonische projector IP66 7x LEDs Dynamic White 2700–6000K 70W 25°

Architectonische projector 7x leds 15W dynamisch wit 2700 - 6000K
Lichtsterkte: 2594 Lm - 531 Lux bij 5 m
Symmetrische lenzen met een diafragma van 25°
Stroomverbruik: 70 W

DMX-/voedingsaansluitingen via hybride IN- en OUT-kabels met IP67-stekkers
Besturing via externe box VRDM-Controle voor instelling via RDM
Op bepaalde instellingen compatibel met RDM-consoles
DMX-besturingsprotocol op 2 tot 4 kanalen, afhankelijk van de geselecteerde modus
Selecteerbare vernieuwingsfrequentie van 900 Hz tot 3600 Hz
Koeling: D.m.v. convectie
Afwerking: Witgrijs geverfde gegoten aluminium epoxy RAL9002
Beschermingsgraad IP66: Bestand tegen stof en waterspatten in alle richtingen
Schokbestendigheid IK07: Beschermd tegen mechanische schokken van 2 joule, d.w.z. een voorwerp van 500 g dat valt
van een hoogte van 40 cm
Afgedichte membraanontluchtingsklep

LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE EN HANDLEIDING: VPAR-70DW

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.4 x 11.7 x 22.1
Algemeen : Gewicht (kg): 3.5
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 70
Algemeen : Kleur: grijs
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : IP rating: outdoor

https://architectural-lighting.eu/en/vpar-dw-features/


Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 531 (@5m)
Licht : lamp: LED
Licht : CRI: 96
Licht : kleuren: Wit, Koud wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Merk: CONTEST
EANCode: 3662009026329

Levertijd: Direct leverbaar (update: 01-08-2025)
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