
Briteq WTR-DMX TRANSCEIVER IP Mk2 IP65 draadloze DMX-
transceiver

Model: 092B05041
Merk: Briteq

  

IP65 draadloze DMX-transceiver (zender + ontvanger) voor buitentoepassingen, compatibel met zowel LumenRadio® als
Wireless Solution®. Robuuste behuizing voor vaste installatie en podiumtoepassingen.

De perfecte oplossing wanneer draadloze DMX met maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid nodig is!
IP65 transceiver (zender- of ontvangermodus) voor zowel architecturale als podiumtoepassingen.
Compatibel met LumenRadio® CRMX en Wireless Solutions® W-DMX™ protocollen:

Zendermodus: CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4S
Ontvanger modus: CRMX² / CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4 / G4S / G5

5dBi antenne voor betere signaalontvangst/transmissie!
2,4GHz band voor wereldwijd licentievrij gebruik!
RDM-compatibel (in RX-modus).
Tot 150m betrouwbare werkafstand!
Robuuste zwarte gegoten aluminium weerbestendige behuizing voor buitengebruik.
Vergrendelbare IP65 voedingsingang/uitgang connectors (Neutrik PowerCON® TRUE1 compatibel).
Seetronic IP65 XLR 3-pins in/uit voor eenvoudig in serie schakelen (5pins XLR in/uit mogelijk).
Volledig CE / RED gecertificeerd!

OPMERKING: Dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en
onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).

Algemeen : Afmetingen (cm): 23 x 16 x 8
Algemeen : Gewicht (kg): 2.1
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 1
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LED



Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : RU: Nee
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 512
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025650410
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Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-06-2025)
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