
Artecta LED Driver Universal 10 W Constant Current Dimbaar via DALI,
Push, Triac en 0/1-10 V - A9950140

Model: 003A9950140
Merk: Artecta

  

Omschrijving

De Artecta LED Driver Universeel 10 W Constante Stroom is een enkelkanaals 10-watt voeding voor LED's. Hij kan met DIP-
schakelaars worden ingesteld tussen 200-350 mA uitgangsstroom en is dimbaar via een groot aantal interfaces: DALI, Push-
dimming, triac-dimming en 0/1-10 V. Omdat hij amplitudedimming gebruikt in plaats van PWM, is de uitgang volledig flikkervrij.
Dimmen is mogelijk tot 1% zonder ruis of flikkering.

Kenmerken

Constante stroomuitgang
Uitgangsstroom 200-350 mA instelbaar met DIP-schakelaars
Dimmen via DALI, Push, triac en 0/1-10 V
Amplitudedimmen voor volledig flikkervrij dimmen tot 1%
Ingebouwde DALI-2 interface

Specificaties

Aansturing: 0-10 V DC / DALI / Push-dim / Triac (Phase cut dimming)
DALI-ballast: 1 control channel
Dimbaar: Yes
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Uitgangsspanning Vf/Vo Minimaal: 6 V DC
Uitgangsspanning Vf/Vo Maximaal: 42 V DC
Lengte (mm): 104 mm
Hoogte (mm): 30 mm
Breedte (mm): 53 mm
IP-waarde: IP20 (indoor use only)



Documenten

A9950140_Manual_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 02-06-2025)
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