
Novastar MX6000 Pro 8K LED Controller Main Frame voor 141
Megapixels - 101781

Model: 003101781
Merk: Novastar

  

OP AANVRAAG

Dit product is uitsluitend op aanvraag leverbaar.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Omschrijving

De Novastar MX6000 Pro is een professionele 8K LED-schermcontroller voor verhuurdiensten voor grote schermen, xR/VP-
studio's, tv-producties, (e-)sportevenementen, grote vaste installaties, enz. Hij ondersteunt ware 12-bits kleurdiepte, HDR,
verversingsfrequenties tot 360 Hz, 0-frame latency, realtime schaling voor meerdere schermen en biedt een nauwkeurige
helderheidsregeling en een uitstekende kleur- en beeldkwaliteit. Er zijn verschillende in- en uitvoerkaarten beschikbaar
waarmee je de processor kunt aanpassen aan de behoeften van ieder project.
De MX6000 Pro kan worden bediend via het 7” touchscreen in combinatie met de bedieningsknoppen, via cascade
ethernetbediening en via VMP-software. De processor ondersteunt ook de SNMP- en Art-Net-protocollen. De besturingskaart is
inbegrepen, de ingangs- en uitgangskaarten moeten apart worden aangeschaft.

Let op: alleen ontvangerkaarten uit de Armor A5s Plus- en CX-serie worden ondersteund. Oudere ontvangerkaarten zoals de
MRV-serie worden niet ondersteund.

Kenmerken

Stuurt tot 141 miljoen pixels aan
Ondersteunt 8 ingangskaarten en 8 uitgangskaarten
Schaalfunctie, 0-frame latentie, framerates tot 360 Hz
Ware 12-bits, HDR, breed kleurengamma, 3D-weergavetechnologie
7 inch LCD-aanraakscherm
Ondersteunt SNMP & Art-Net protocol



VMP-software

Specificaties

RS-232: 1
Aantal Ingangsslots: 8
Aantal Uitgangsslots: 8
Scaling-functie: Yes
Lagen: 32
GenLock: In & Out
DMX-aansturing: Art-Net
Maximaal Aantal Pixels: 141 Mpx
Besturingsmogelijkheden: Ethernet / RS232
Ingangsspanning: 200-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 625 W
Power Connector In: IEC
Dataconnector In: RJ45 / USB
Dataconnector Uit: RJ45

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-05-2025)
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