
Nicolaudie Architectural DINA - DR2 Geavanceerde
verlichtingscontroller voor DIN-railmontage - 50836

Model: 00350836
Merk: Nicolaudie

  

Omschrijving

De Nicolaudie DINA-DR2 is een standalone DMX-controller voor DIN-railmontage. Typische toepassingen zijn vaste installaties
in musea, themaparken, enz. De DINA-DR2 heeft 2 DMX-universes voor het aansturen van maximaal 1024 kanalen via 2 paar
uitgangsklemmen en kan worden uitgebreid tot 3 universes (1536 kanalen). Hij ondersteunt tot 5 zones en 99 scènes die
kunnen worden opgeslagen op een microSD-kaart. Scènes kunnen automatisch, tijdsgebaseerd of via 11 GPIO-ingangen
worden geactiveerd. Een optionele back-upbatterij levert stroom om de datum, tijd en laatst afgespeelde scène op te slaan in
geval van een stroomstoring.

Kenmerken

2 DMX-uitgangen / 1024 DMX-kanalen (optionele upgrade naar 1536 kanalen)
Trigger scènes/cues via 11 GPIO-ingangen, tijdgestuurd of automatisch
MicroSD-kaartslot (tot 32 GB)
DIN-rail behuizing

Specificaties

Ondersteunde Besturingssystemen: Android / iOS / Mac / Windows
Aansturing: GPIO / PC Software / Stand Alone / Timer
DMX-kanalen: 1024
Universes: 2
Ingangsspanning: 8-15V DC
Vermogensverbruik: 2 W
Power Connector In: Terminal
DMX-connector Uit: Terminal
Dataconnector In: RJ45 / USB C



Dataconnector Uit: RJ45 / USB C
Lengte (mm): 106 mm
Breedte (mm): 91 mm
Hoogte (mm): 58 mm
Gewicht: 0.175 kg
Behuizing: Plastic
Kleur: Black / Purple

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 01-08-2025)
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