
Contest TAPEDRIVER-RF4 BLE Driver 4x4A - 12-24 VDC - 2,4 GHz -
BLE-MESH

Model: 092H11707
Merk: Contest

  

Driver 4x4A - 12-24 VDC - 2,4 GHz - BLE-MESH

De TAPEDRIVER-RF4 BLE driver kan worden gebruikt om ledstrips van 1 tot 4 kleuren aan te sluiten.
Hij heeft een 12 of 24 V voeding nodig voor een maximaal vermogen van 4 x 4 A.
Hij kan worden aangestuurd door wandcontrollers of afstandsbedieningen in 2,4 GHz modus.
De drivers kunnen ook bekabeld worden aangesloten voor een groter bereik en perfecte synchronisatie.
TAPEDRIVER-RF BLE maakt gebruik van BLE-MESH-technologie om een Bluetooth mesh-netwerk van
aangesloten objecten te implementeren.

LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE EN HANDLEIDING: TAPEDRIVER-RF4 BLE

Algemeen : Afmetingen (cm): 11.5 x 7 x 2.4
Algemeen : Gewicht (kg): 0.125
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Merk: CONTEST
EANCode: 3662009027821

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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