
Contest PILOTctl-4x4 B DMX muurcontroller 2,4 GHz met 4 RGB en
RGBW zones

Model: 092H11702
Merk: Contest

  

DMX muurcontroller 2,4 GHz met 4 RGB en RGBW zones - zwarte versie

PILOTctl4x4 muurcontrollers zijn tactiele bedieningsinterfaces.
Het besturingssignaal wordt draadloos verzonden in 2,4GHz-modus naar de driver.
Een bekabelde DMX-uitgang kan ook worden gebruikt om drivers of andere DMX-producten aan te sluiten.
Het aansluitblok aan de achterkant is compatibel met standaard Legrand-backboxen.
In combinatie met de TAPEDRIVER-RF4 BLE kunnen ze worden gebruikt om uw LED-lintinstallaties te besturen, met
dim-, kleur- en 4-zone managementfuncties.
Deze regelaars zijn verkrijgbaar in een witte of zwarte afwerking.
PILOTctl4x4: stuurt RGB en RGBW LED-strips aan.

LINK VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE EN HANDLEIDING: PILOTctl-4x4 B

Algemeen : Afmetingen (cm): 8.6 x 8.6 x 3.2
Algemeen : Gewicht (kg): 0.12
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: Nee
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Merk: CONTEST
EANCode: 3662009027777

Levertijd: Direct leverbaar (update: 31-07-2025)
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