
JB Systems LED PAR12-6in1 korte PAR64 behuizing met 12x20W
RGBLA+UV

Model: 092B05574
Merk: JB Systems

  

LED projector in een korte PAR64 behuizing 12x20W RGBLA+UV

LED-projector met hoge prestaties in een korte PAR64-behuizing
Uitgerust met 12x 20W RGBLA + UV-LED's
IR-afstandsbediening inbegrepen
Voorbereid voor draadloze DMX: sluit gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE aan
Verschillende werkmodi:

Standalone met IR-afstandsbediening: automatische of beat gesynchroniseerde kleurpatronen
Master/slave-modus: meerdere projectoren kunnen samen worden gebruikt voor gesynchroniseerde lichtshows
DMX-bestuurd: verschillende kanaalmodi met programmaselectie en individuele kleurregeling
Kan worden gebruikt met de LEDCON-XL controller
Compatibiliteitsmodus voor de LEDCON-02 Mk2-controller (alleen RGB-regeling)

Perfect voor mobiele toepassingen: laag stroomverbruik, hoge lichtopbrengst
Veel toepassingen mogelijk: Discotheken, DJ's, verhuurbedrijven, ...
0-100% dimmen en ultrasnelle stroboscoopfunctie (geen extra flitsers nodig)
OLED-display voor eenvoudige menunavigatie
Dubbele beugel: gemakkelijk te gebruiken als vloersteun

Algemeen : Afmetingen (cm): 34 x 27 x 22
Algemeen : Gewicht (kg): 3.47
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 107
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: indoor



Controle : modes: standalone fixed, standalone sound, standalone automatic, remote, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX
Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: IR-remote controller
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 2
Controle : maximum DMX kanalen: 9
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, UV, Amber, Lime, RGBAL
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 17
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 17
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): Nee
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Merk: JB SYSTEMS
EANCode: 5420025655743
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Levertijd: Direct leverbaar (update: 31-07-2025)
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