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DMT SD-8 Signaldistributor for Pixelscreen/Mesh - 101419

Model: 003101419
Merk: DMT

SIGNAL DISTRIBUTOR

UITLOPEND

Dit artikel is uitlopend en alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Omschrijving

De SD-8 is een speciale HUB die met alle Pixelscreens en Pixelmesh van DMT werkt. Het kan als een splitter met 1
ingangssignaal en 8 uitgangssignalen gebruikt worden, of als een splitter met 2 ingangen en twee keer 4 uitgangen.

De SD-8 verbetert de betrouwbaarheid van uw LED-schermsystemen en maakt bekabeling makkelijker. U hoeft uw schermen
niet meer in één lange daisy-chain opstelling aan te sluiten, maar kunt ze in meerdere gedeelten opsplitsen voor een
gemakkelijkere installatie en hogere gebruiksvriendelijkheid.

De SD-8 schakelt automatisch tussen 1 of 2 ingangen, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare inputs. Alle verbindingen
worden met Neutrik Ethercon-aansluitingen gemaakt, voor een betrouwbare verbinding in iedere situatie. Tot 8 eenheden
kunnen doorgeschakeld worden, waarmee u een HUB maakt van 1 tot 64 uitgangen.

Een zeer veelzijdig en krachtig hulpmiddel voor alle professionals die met DMX Pixelscreens en Pixelmesh werken.

Kenmerken

Ethercon-aansluitingen
19" rackmontage

Specificaties

Poort-mapping: Software Based
Ingangsspanning: 88-264 V AC
Vermogensverbruik: 65 W

Power Connector In: powerCON Blue
Dataconnector In: etherCON / RJ45



Dataconnector Uit: etherCON / RJ45
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